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vydané podla § 6 ods. 3 pism. i) zakona ¢. 321/2002 Z. z. o ozbrojenych silach
Slovenskej republiky, § 14 zakona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich, Nariadenia ministra obrany SR
¢. 46/2009 o inSpekcii prace, energetickej inSpekcii a poziarnom dozore v zneni neskorsich
predpisov a na zaklade predloZenych dokumentov.

Odborné prehliadky, odborné skusky a opravy*

Na cinnost: vyhradenych technickych zariadeni plynovych
Pre: Slovenska revizna a servisna-spoloé¢nost s. r. o.
Sidlo: Buzalkova 10037/10, 831 07 Bratislava
ICo: 47 970 740
s razsahs S - Aa, Ab, Ac, Ad, Ae, Af, Ag, Ah, Ai, Ba, Bb, B¢, Bd, Be, Bf,'Bg, Bh, Bi

O-/Ah, Bf, Bg; Bh [
Plynové zariadenia A:
Technické zariadenia plynové skupiny A pracujtce s nebezpecnymi plynmi, ktoré su uréené na:
a) vyrobu-plyna s jednotkovym vykonom vy3$3im ako 10 Nm?/h vratane zariadenia upravujiceho zloZenie

plynu na technické hodnoty vyzadované osobitnym predpisom alebo odberatefom,
Pokracovanie na druhej strane:

Drzitel opravnenia je povinny:

- pri vyKonavani ¢innosti pedla opravnenia dodrZiavat predpisy, vratane platnych smernic, pokynov a pracovnych
postupov-na zaistenie bezpecnasti a ochrany-zdravia pri-praci a-bezpeénosti technickych zariadeni,

- poverovat ¢innostou v zmysle:opravnenia len odborne spdsobilé asoby,

- neodkladne oznamit organu, ktory opravnenie vydal vSetky zmeny podmienok, ktoré boli rozhodujtce pre
vydanie tohto opravnenia.

Opravnenie plati na pracoviskach Ministerstva obrany SR, pracoviskach Ozbrojenych sil SR
a pre technické zariadenia pouzivané'v Ozbrojenych silach SR do
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tlakovych a plynovych zariadeni




SLOVENSKE] REPUBLIKY

MINISTERSTVO
EOBRANY MINISTERSTVO OBRANY SR 'P

ODBOR KONTROLY,ENERGETICKEJ

INSPEKCIE,POZIARNEHO DOZORU
A INSPEKCIE PRACE

skladovanie plynu s najvy3sim pracovnym tlakom plynu do 0,05 MPa vratane s vnitornym objemom
nad 100 m®, napriklad v plynojeme a zasobniku,

plnenie kovovych tlakovych nadob na dopravu plynov s vykonom nad 10 Nm3/h,

zasobovanie plynom z kovovych tlakovych nadob stabilnych alebo z kovovych tlakovych nadob na
dopravu plynov (tlakova stanica) s vykonom nad 10 Nm3/h,

zvySovanie tlaku plynu s najvy$sim pracovnym tlakom plynu na vystupe vy$§im ako 0,4 MPa,
znizovanie tlaku plynu s najvy3sim pracovnym tlakom plynu na vstupe vy$§im ako 0,4 MPa,

rozvod plynu s tlakom plynu nad 0,4 MPa a acetylénovod,

spotrebu plynu spafovanim s vykonom jednotlivého zariadenia alebo stiétom vykonov jednotlivych
zariadeni tvoriacich funkény celok nad 0,5 MW vratane zariadenia na vyrobu ochrannych atmosfér pri
tepelnom spractvani,

chladenie a mrazenie s mnoZstvom plynu na chladenie nad 25 kg.

Plynové zariadenia B:

Technické zariadenia plynové skupiny B podla druhu su zariadenia pracujiice s nebezpecnymi plynmi, ktoré sd
uréené na:

a)
b)

c)
d)

e)
f)

g)

h)

vyrobu plynu s jednotlivym vykonom do.10 Nm3/h vratane,

skladovanie plynu s najvy$$im pracovnym tlakom plynu do 0,05 MPa vritane s vnitornym objemom do
100 m3, napriklad v plynojeme a zasobniku,

plnenie kovovych tlakéwvych nadob s wkonom do 10Nm3/h vratane;

zasobovanie plynom zkovovych tlakovych nddob stabilnych.alebo zkovovych tlakovych nddob na
dopravu plynu (tlakovd stolica) s vykonom do 10 Nm?/h vratane, ak umoZriuju pripojit viac ako dve
ffaSe na dopravu plynoy,

zvySovanie‘tlaku plynu s najvyssim pracovnym tlakom plynu na vystupe do 0,4 MPa vratane,

znizovanie tlaku-plynu-snajvyssim pracavnym tlakom plynu-na vstuperdo 0,4 MPa vratane's vykonom
nad 25 Nm®/h okrem zariadeni zahrnutych v skupine B pism. g),

rozvod plynu-vratane-regulaéného zariadenia_na_pripojke-plynurs-vykonom-odberného plynového
zariadenia do-25.Nm?/h'vratane s najvy$3im pracovnym tlakom plynu na vstupe do_0,4 MPa vratane,
okrem potrubného vedenia uréeného na rozvod acetylénu,

spotrebu plynu spafovanim s vykonom jednotlivého zariadenia alebo stictom vykonov jednotlivych
zariadeni tyoriacich. funkény. celok.od 5 kW do 0,5 MW vritane zariadenia na vyrobu-ochrannych
atmosfér pritepelnom spractvani a spotrebica;pri ktorom sa vyZaduje napojenie na odtah spalin,
chladenie-a‘mrazenie's'mnozstvom-plynu na.chladenie od-3-kg do-25kgvratane:

*) S —odborné prehliadky a odborné skusky, O —opravy (M; R; U) M — montdZ, R — reken$trukcia, U — tdrzba



